
La réaLisation d’un 
FW 190 a8



LE ProJEt :
Faire un FW190 en balsa.

Envergure : 1600 mm
Poids : 3,3 kg – 3,8 kg
surface alaire : 39,3 dm2
Masse alaire : 81-97 g/dm2

Interrogation à ce stade du projet : 
quel train d’atterrissage
accus Lipo : 4400 - 5000

Je vous présenterai les éléments techniques du FW190 historique au 
fur et à mesure de l’avancée de mon projet, avec prise en compte 
selon les cas de figure sur mon FW190.
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L’historiquE du
FW 190 a8

02/05/2021 Reproduction interdite sans accord de l’auteur 3



LE FW190 :

Le Focke-Wulf Fw 190 est un chasseur-bombardier monoplace et monomoteur utilisé par 
l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945. Il ne supplanta pas 
complètement le Messerschmitt Bf 109 comme principal chasseur de la Luftwaffe, bien qu'il lui 
fût supérieur. Il fut produit à plus de 20 000 exemplaires. En raison de sa polyvalence et de sa 
construction modulaire, il fut décliné sous un grand nombre de modèles, qui lui permirent de 
remplacer le Junkers Ju 87 (Stuka) comme avion d'appui des troupes, et le Messerschmitt Bf 110 
comme chasseur lourd de lutte contre les bombardiers, lorsque ces deux derniers avions furent 
devenus beaucoup trop vulnérables pour continuer à être envoyés au combat. Il fut le premier 
vrai chasseur-bombardier de la Luftwaffe.
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La misE En PLan
rEchErchE
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Utilisation des plans de Brian Taylor :
Ce plan représente un FW190 A4. Nous verrons ensemble plus tard, les 
évolutions à mener pour passer de la version A4 à la version A8.
Ce plan d’origine Anglaise à l’avantage (?) d’être en unité anglaise, vive 
le petit tableau de conversion.
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Version
A4

Version
A8

Brian Taylor :
Brian Taylor est un célèbre créateur de plan de modélisme anglais. Il a participer à de nombreux concours de maquette.
Les plans BT sont célèbres dans le monde de l’aéromodélisme par le respect des dimensions Vs avion réel.



Première question philosophique : Le FW190 a un train d’atterrissage très 
spécifique. FW dessina un train d'atterrissage à large voie (s'ouvrant vers l'extérieur), 
escamotable dans l'épaisseur de l'aile par deux moteurs électriques.
La spécificité est qu’il s’ouvre avec un angle de 74°.

La difficulté est de trouver dans le commerce un système capable de reproduire cet 
angle spécifique et pour maintenir aussi  la position de la roue devant l’aile.

Il existe deux solutions :
Solution A : Fabriquer le système à l’échelle et mu par un servo.
Cela permet de respecter l’allure du FW190 au sol; mais ce système est plus lourd et 
complexe.
Solution B : Prendre un train d’atterrissage électrique – l’angle le plus proche est 85°

Je ne cherche pas l'effet maquette. Alors que faire ? Je préfère prendre la solution B 
car le but de notre avion est de voler. Le système acheté sera plus fiable et plus 
léger.
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histoirE



construction du 
FusELagE
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La construction du FusELagE

Quelques photos de 
la construction du 
fuselage.
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Détail sur les ouïes d’aération
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La construction du FusELagE



Détail sur le capot :
La version de notre avion est FW190 A8, à partir de la version A5 , l’avion est 
allongé de 13,5 cm pour améliorer le refroidissement moteur. Cette évolution 
entrainera la forme caractéristique des capots.
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La construction du FusELagE histoirE



LEs aiLEs
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La construction dEs aiLEs



La spécificité des ailes du FW190 

Les volets d'intrados, métalliques, étaient 
actionnés électriquement par deux moteurs 
synchronisés.
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histoirE



ETAT D’AVANCEMENT

Mai 2019
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Novembre 2019

Septembre 2019

Avril 2020



Les trains d’atterrissage

Train principal rentrant électrique : 

Train principal :  
J’ai longtemps hésité : jambe de train avec ressort ? , beaucoup plus lourd.
J’ai choisi une corde à piano de 5mm rigide et des pneus Robart amortisseur.
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Quelques détails

La dérive et le stabilisateur
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Les supports du nez avant



LE PILOTE

Utilisation de l’imprimante 3D pour le buste (28g) et polystyrène pour le corp (3g)
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PREPARATION AVANT PEINTURE

On ponce entièrement l’avion puis on applique du papier Japon avec un mélange acétone- enduit 
nitrocellulosique ( bien toxique)
On remet 2 couches de Nitro, je conseille désormais plutôt 3 ou 4 ou bien 2 très épaisses.
Ponçage au papier de verre 400 avant peinture.
Et passage d’une peinture beige sur les zone blanche pour uniformiser les tons.
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PEINTURE
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La peinture est principalement composée de 3 
couleurs.
Les couleurs RLM 74 , 75 et 76.
RLM 74 Dunkelgrau (gris-vert foncé)
RLM 75 Mittelgrau (gris moyen légèrement violet)
RLM 76 Lichtblau (bleu clair)

J’ai commandé ces peinture aux USA et les ai appliqué 
à l’aérographe. 2 couche.
Pour les trais de délimitation des tôles, j’a fait un 
nuancier. Le meilleur compromis est environ 60% noir 
+ teinte de surface.

histoirE

Aérographe Outils pour tracer les traits à la peinture



PEINTURE

02/05/2021 Reproduction interdite sans accord de l’auteur 21

Comment peindre les cocardes : 
On peint plus facilement du foncer sur du clair. La réciproque est plus compliqué.
Donc, on peint les cocarde en blanc, on masque, on peint les couleurs RLM 74 75 76 puis le noir.



PEINTURE
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Quelques détails :
Création de masque avant application de la peinture à l’aérographe :



PEINTURE
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Quelques détails :
Voici une étapes, avant vieillissement. On voit les dégradés de couleurs, et les limites de tôle.
Utilisation de l’aérographe avec un noir très très dilué et masquage.



PEINTURE
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Quelques détails :
Résultats final avec usure des tôle et vieillissement , gaz d’échappement, 
coulure huile , etc …



La dEcoration 
du FW 190 a8
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FW 190 : les couleurs 
Il y a eu plus de 20 000 FW190 construit, dans de très nobreuses fonctions , théatre d’opération et version ;
Le nombre de schéma de couleur est impossible à vous présenter ici.
Voici quelques version d’avions exposés dans des musées.
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histoirE



FW190  Nose Art
L’ajout d’un symbole ou du décoration spécifique sur les avions est très rare pour les avions 
allemands comparés aux avions américains ou russes par exemple.

A de rare exception, il n’avait pas de « Nose Art ». 
Cependant, sur l’avion de notre pilote, il figurait un B17 au cœur d’une cible , en effet le rôle 
de cet avion était de combattre les bombardiers lourds allié.
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histoirE

Blue 13 Stab/Jg 300 IV./JG 3 qui a participé à la défense du 
Reich fin 1944.
L'avion est celui du Major Walther DAHL (128 victoires).



rEmErciEmEnts

Les membres du club « Les Clayes du Ciel »
BAT MODELISME 

Modelisme.com/forum

À suivre

Pour aller plus loin :
https://www.modelisme.com/forum/aero-warbirds/208457-fw-190-

a8-plan-brian-taylor-1-7e.html
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